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Kenmerken 

• Mobiele verwarmbare ondertapijt 
• Voor gebruik onder het tapijt 
• Plug & Play - klaar voor gebruik 
• Snelle en gelijkmatige verwarming 
• Gemakkelijk aan/uit te zetten dankzij 

geïntegreerde voetschakelaar 
• Geschikt voor laminaat, parket en houten vloeren 
• Eenvoudig in gebruik en onderhoud 

_________________________________________________________________________________ 

Beschrijving 

Toepassing 
kant-en-klare "Ondertapijtverwarmer" met Schuko-
stekker wordt gebruikt om het tapijt erboven te 
verwarmen. Als een mobiele warmtebron voor 
gezellige warme voeten is het bijzonder geschikt voor 
bijvoorbeeld huurwoningen of kinderkamers. Niet 
geschikt voor vochtige ruimtes.  
 
De "Ondertapijtverwarmer" is rondom afgewerkt en 
genaaid. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik 
onder tapijten binnenshuis en is bijzonder geschikt 
voor de volgende vloeren: parket, houten vloeren, 
laminaat en andere vloeren (bijv. klikvinyl). 
 
Constructie  
De "Ondertapijtverwarmer" bestaat uit een boven- en 
onderlaag van poolstof, een geïntegreerd 
kabelverwarmingselement en een netsnoer met 
voetschakelaar en stekker. Het verwarmingskabel is 
meanderend aangebracht op een flexibel, netvormig 
weefsel en bevestigd met een kleefband, wat zorgt 
voor een constante afstand tussen de kabels. Dit 
garandeert een snelle en gelijkmatige verwarming. 
_________________________________________________________________________________ 

Bestel informatie 

                                   Ondertapijtverwarmer   2,4 * 1,4 

Product type 
Maat in meter 
______________________________________________ 
Producten 

Undercarpet Heater  

Type Maten, mm Vermogen, W 

Ondertapijtverwarmer 1,4x1,0 1400 x 1000 180 
Ondertapijtverwarmer 2,0x1,4 2000 x 1400 365 
Ondertapijtverwarmer 2,8x1,8 2800 x 1800 655 
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* De in de voetschakelaar geïntegreerde LED geeft de bedrijfsstatus van de 
"Ondertapijtverwarmer" aan. Als de LED blauw oplicht, is de 
ondertapijtverwarmer" ingeschakeld. Als de LED niet brandt, is het tapijt 
uitgeschakeld. 

_________________________________________________________________________________ 

Technische gegevens 

    

Afmetingen, mm (LxB) 1400 x 1000 2000 x 1400 2800 x 1800 

Nominaal vermogen 180 W 365 W 655 W 

Nominale spanning 230 V AC, 50 Hz 

Oppervlaktetemperatuur ~ 30 °C max. ** 

Lengte van het netsnoer 2,8 m 

Toestelklasse ll 

IP-beschermingsklasse IPX7 

Kleur van de pool Donkergrijs 

Stekkertype CEE 7/7 (Typ E/F) 

Certificeringen 
 

 RoHS 

** De haalbare oppervlaktetemperatuur op het tapijt dat boven de 
"Ondertapijtverwarmer" ligt, hangt voornamelijk af van de aard van het tapijt, de 
ondergrond (vloerbedekking) en de omgevingstemperatuur. 
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