
1-zone RF regeling

Product details

• Thermostatisch aangestuurde regelafsluiter
• Naregeling per verdeler (per verdieping)
• Naregeling van stadsverwarming

 
Deze set voor zoneregeling maakt het mogelijk om de verdeler na te regelen via een 
tweeweg-regelafsluiter, schakelrelais en een draadloze ruimtethermostaat (uitermate 
geschikt voor stadsverwarming).

Een handmatig te bedienen thermostaat maakt standaard deel uit van de set, maar 
indien gewenst kunt u de set ook met een centrale touchscreen of Round-thermostaat 
laten uitrusten of een Internet Gateway toevoegen.
Hierdoor wordt het mogelijk om een klokprogramma in te stellen en ook is besturing op 
afstand via een App mogelijk.

Installatie

De tweeweg-regelafsluiter wordt in de aanvoer- of retourleiding van de verdeler 
geplaatst. Deze afsluiter wordt aangestuurd door een schakelrelais, dat draadloos in 
verbinding staat met de ruimtethermostaat.

Let op

Wanneer u verschillende ruimtes individueel wilt naregelen, dan heeft u meerdere 
thermostaten en actuators nodig. Hiervoor is deze set niet geschikt.

Als u de thermostaat zowel het vloerverwarmingssysteem als de ketel wilt laten 
aansturen dan heeft u een tweede schakelrelais nodig om uw CV-ketel te schakelen.

Technische details

Artikelnummer: T87RF2025-SET

Instructie-video's

Downloads

Y-VC8015 Montage-handleiding
BDR91A1000 Montage-handleiding
T87RF2025 Montage-handleiding
T87RF2025 Gebruiksaanwijzing

https://www.vloerverwarmingstore.nl/p/set-voor-zoneregeling-1-kanaals-naregelset-2
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