. tafelstandaard
loerverwarming  TGR slimme thermostaat,

®store

* Begeleide setup van de thermostaat en App
* Locatie gebaseerde temperatuur regeling (Geofencing)

» Geschikt voor Smart Home
* Geschikt voor 24-230 V AAN/UIT en OpenTherm toepassingen, zoals CV-ketels

en warmtepompen
» Werkt ook met zoneafsluiters en stadsverwarmingsafsluiters AAN/UIT (24 V of

230 V)

De T6R Slimme Thermostaten zijn ontworpen om te voorzien in automatische tijd- en
temperatuurregeling van verwarmingssystemen in woningen en appartementen.
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Deze programmeerbare thermostaat met geintergreerde tafelstandaard is een
makkelijke oplossing voor het vervangen van bestaande thermostaten.

» Eenvoudig te plaatsen (met behulp van de geintergreerde tafelstandaard).

« Aantrekkelijk, eigentijds design dat past in ieder interieur.

» WiFi-communicatie voor verbinding met internet
» Eenvoudige installatie van de ketelmodule via een 2-draadsverbinding naar de ketel.

Artikelnummer: Y6H910RW4013

Draadloze thermostaat, tafelstandaard
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» Nauwkeurigheid gemeten temperatuur: 0,5°C

» Werkingsbereik: 0°C tot 40°C

* Instelbereik: 5°C tot 35°C

* Voeding: 5Vdc power adapter (via aansluitsnoer)

» Beschermingsklasse: Class Il - IP30

» Communicatie afstand: 100 meter open, 30 meter bebouwd

Honeywell Home

Ketelmodule

* Voeding: 230V

» Schakeling: AAN/UIT of OpenTherm (afhankelijk van warmtebron)

» Communicatie afstand: 100 meter open, 30 meter bebouwd

» Ook toe te passen met zoneafsluiters en stadsverwarmingsafsluiters
 LED-indicatie voor voeding en communicatie met thermostaat

* Directe ketelaansturing voor test met slechts één toetsdruk
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Bedradingsschema's

A. 230V AAN/UIT CV-ketel

B. 24V AAN/UIT CV-ketel

Ketelmodule E
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Ketelmodule
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E. 230V 2- en 3-wegzoneklep
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Ketelmodule
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* Voor de juiste klemnummers zie aansluitschema toestel

Downloads

T6R Installatie-instructie
T6/T6R Gebruikershandleiding

Video

Verlengde garantie

A
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VOOR DE
e , GARANTIE"
JAREN GARANTIE

*) Voorwaarden van toepassing

Vloerverwarming Store is een geregistreerd dealer van Honeywell Home.

Hierdoor kunt u profiteren van een verlengde fabrieksgarantie van 5 jaar in plaats van 2
jaar.

Om gebruik te kunnen maken van deze verlengde garantie dient u uw regeling wel te
registreren bij Resideo | Honeywell Home. Klik hier voor meer informatie.



